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Electronic Control “QRCE”
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Attenzione!!!
Attention!!!
Attention!!!
iAtencion!!! Desconectar la fuente de alimentacion antes de proceder

QRCE

Togliere tensione prima di procedere
Before proceeding remove power supply
Coupez l'alimentation avant de procéder
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ACCESSORD
ALCESSORY

FE1

I —11
i N

olom@ool6]f—r

POWER LINE 1Ph+N+PE
0 red——— 9
RS485 U black_ue — U, % blue_red

connessa
lAlready supplied and
connected

X 1
Gia in dotazione e L.

shielded Max 100m

Linea alimentazione:
Power line:
230Vac-1Ph+N-50Hz

L1
N

LINEA Unita Base
LINE Basic Unit

black

LINEA Resistenza elettrica
LINE Electric Heater

Fuse FU2 (gG)

Electric Heater kW| 1,5 | 2,5 4 5
1 Electric Heater | 16A | 16A | 20A | 25A
2 Electric Heater | 16A | 25A | 40A | 50A

POWER LINE 3Ph+N+PE

= red” plue
5 black
;j 1 .
= | 1 shielded  Max 100m
% f Gia in dotazione e /&
% connessa
=\ lready supplied and Linea alimentazione:
== = connected P i :

T T ower line:
To:T N Y ol i 400Vac-3Ph+N-50Hz

o
NSER L N i \ ?
( H[ o = ] 2 LINEA Unita Base
L3 . .

Al = 1 gj:N LINE Basic Unit

71 I
O h :;)—L—u Fuse FU2 (gG)

! 2 oo | i i Electric heater kW | 7,5 10,5
Qir %% < 1?5— L2 LINEA Re5|st}enza elettrica g X

ﬂL I LINE Electric Heater 1 Electric Heater | 20A | 20A
@11 I | ;‘?‘L— L3 2 Electric Heater | 40A | 40A

ret [[6To T@H 6 | & —rE
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Aria esterna

Espulsione

Fresh air

Exhaust air

Air extérieur

Expulsion

Aire externo

Expulsion

Mandata

Supply air

Soufflage

Introduccion

Ripresa ambiente

Return air

Retour air ambiant

Recuperacion ambiente

1
! n m rm.—q: s|7|s|9’10 | WA:
5 + [sR oo} | | 1 l 1
 uasann e A NN .
I | , ; 230Vac !
B R e e ! | LI !
= 0e 2 , € Dos Doz Dot D06 :
® Lo mme | !
v T SMD4500/C/S
G :
- _ _ _ | _ e
- ; ,
1
! A1 AOD : e A :
: — - ‘ o1 D2 | AO3 | AD4 | AOS iz:m| Al | Al2 | A3 ‘ Al4 | AS | G 1 Sophy | Supl !
| \ l L 230Vac ,
Descrizione Collegamenti Parametri
Description Wiring Parameters
Description Branchements Parameétres
Descripcion Cableado Parametros
By-pass

BTE:
SONDA TEMPERATURA ESTERNA
FRESH AIR TEMPERATURE SENSOR

CAPTEUR DE TEMPERATURE AIR EXERIEUR

SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE

BTES:
SONDA TEMPERATURA ESPULSIONE

EXHAUST AIR TEMPERATURE PROBE
SONDE DE TEMPERATUE EN EXPULSION
SONDA DE TEMPERATURA DE EXPULSION

BTM:
SONDA TEMPERATURA MANDATA

SUPPLY AIR TEMPERATURE SENSOR

CAPTEUR DE TEMPERATURE SOUFF!
SENSOR DE TEMPERATURA DE INTR
BTR:

SONDA TEMPERATURA RIPRESA
RETURN AIR TEMPERATURE PROBE
SONDE TEMPERATURE RETOUR AIR

SONDA DE TEMPERATURA DE RECUPERACION AMBIENTE

QE:

QUADRO ELETTRICO
ELECTRIC BOX
BOITE ELECTRIQUE

EXTERNO

LAGE
ODUCCION

AMBIANT

10K 25°C

G 09 002 oo

20

SMD4500/C/S

TABLERO ELECTRICO <
MBP: THE
SERRANDA BY-PASS ! g
BY-PASS DAMPER
REGISTRE BY-PASS
REGULADOR DE DERIVA
Becj=-juEnonnG
Il
Co: ) Lo
: © SMD4500IC/S
t0...10V @ 3
H H out 0... >
Regolazione ventilatore con CO2 , 0..2000ppm o § 2
GND| [ o [s0 s e n [ [ 0| ¢ [

Fan control with CO2

Régulation ventilateur avec CO2

Control de ventilador con CO2

|

+12Vdc J 0-10V ppm

SErl (Password=1)
w»  [F9
- FARA = 2
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Valvola promiscua
Unique changeover valve
Vanne mixte

Valvula unica de conmutacion

Sonda temp. mandata (BTM)

Supply air temperature sensor

Sonde de température de |'air

Sensor de temperatura de suministro de aire

Scatola Elettrica
Electric Box

GRIGIO (D Power| G

24Vac Q) |
k BLUE—|@ common|GO| - Q|
NERO _———I———BLACK—® Signal | Y [0...10V @) |

SErU(Password= 1)
w [F9
> PCF3=0

Stato unita On/Off
On/Off Unit state

...............

Non fornito

Not provided

EDDDEE

roass o [
|

Etat de I'unité On/Off TR oL
. A | SMD4500/C/S
Estado de unidad de On/Off A i
230Vac! [on [ s o]l [ [ [ [ ] [wm]om]
T Nonfornite
! Not provided !
Stato modo Estate/Inverno i 5
Summer/Winter Unit state i ; LT[ T-T-T=
Etat de I'unité Eté/Hiver i e
. . E A E SMD4S00IC/S
Estado de unidad Verano/Invierno ! A i
L 230Vac! [ ] [ [l m [ [ [m [ =] [on]ow]

Serrande esterne

External dampers

@
‘ brown—Q@

2 |
@

Scatola Elettrica

Electric Box MJG' m o 9\ -

Trappes externes EEm s

%) [

j E SMD4500/C/S
Reguladores externos plue=1 olo
white=3 CLAMPS
R EERER
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Resistenza Post riscaldamento
Electric post heater
Résistance Aprés-chauffage

Postcalentador eléctrico

Aot a0z

SMD4500/C/S

=

c o oo o 006

P prems

ACCESSORD
ACCESSORY

FU2

S

>

]

S

| |
K50

TCHE J

-

230Vac

ITERMICO BATTERIA ELETTRICA
ELECTRIC COIL THERMAL PROTECTION
ITHERMIQUE BATTERIE ELECTRIQUE

TH

SErU (Password= 1)
- [F9
SPCF9=1

Batteria elettrica pre riscaldamento
Electric pre heater
Batterie électrique pré-chauffage

Precalentador eléctrico

[S N1 §]

Aot a0z

SMD4500/C/S

T T

[=

c o oo o1 006

P preTs

ACCESSOR0
ACCESSORY

-
c
N

—

=)

A

230Vac

TH
[TERMICO BATTERIA ELETTRICA
ELECTRIC COIL THERMAL PROTECTION
[THERMIQUE BATTERIE ELECTRIQUE

SErY (password= 1)
w  [F9
- dEFr=1

PIR sensore di presenza
PIR occupant sensor
PIR presence sensor
Sensor de ocupante PIR

PIR Sensor

Open: OFF
Close: ON

c 003 Doz 0ot 008

%2000 22300

SMD4500/C/S

SErlY (Password=1)
- [F9
SFARA= 4

Pressostati filtri

Filter pressure switches
Pressostats filtres

Interruptores de presion de filtro

SMD4500/C/S

PSTD

Terminale remoto
Remote terminal
Terminal a distance
Terminal remoto

RS485

[2) red

bl

UL plack

g
) blue_ red

(Gia in dotazione e

shielded

Max 100m

iconnessa
\Already supplied and
lconnected

red= rosso
blue= blu
black= nero

black

| ®

]

| — °

| @'® i

Sonda di regolazione su Display
Regulation probe Display

Sonde de régulation sur Afficheur
Pantalla de sonda de regulacion

Sonda interna al dispaly

Internal probe to dispaly
Sonde interne pour afficher
Pantalla de sonda interna

SErl (Password=1)
w  [F9
SrPrb - 1
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Sonda pressione mandata
Supply pressure probe
Sonde pression alimentation

Sonda de presion de suministro

Portata costante Constant air flow

Flujo de aire constante
out0,5...4,5V

¢ o8 002 0of 008

prers pre

SMD4500/C/S

ol m\ul, e
)
yellow
Setpoint: Portata costante Constant air flow
Punto de ajuste:Flujo de aire constante
SErU (password) 1
FAn
PSa| (v/k? | Pa

Size| 05 10 15 20 30 40 50
m¥h| 450 | 800 | 1300 | 1900 | 2800 | 3800 | 5000
k| 73 80 60 70 77 148 121

SetPa| 37 100 469 736 1322 660 1707
DPS | 1000Pa | 1000Pa | 1000Pa | 1000Pa | 2500Pa | 1000Pa | 2500Pa

V=m3/h
Exsample: size 15 (k=60) at 1100m3/h

PSa= (1100/60)%= 336Pa

Pressione costante Costant Pressure
Presion constante

out0,5...4,5V oo ‘;“_"I [

1]efofn|n|w

Orizzontale
Horizontal

NO.

Rsaes

¢ oo 02 Dot 008

22300 prems

SMD4500/C/S

Pressione atmosferica
Atmospheric pressure

K3

Setpoint: Pressione costante Constant Pressure
Punto de ajuste: Presion constante
SErU (password) 1
FAn

JeAY AN
w
‘\/-\

PSo 0-1000 Pa

SErY (Password= 1)
w [F9
“FARA= 3

BMS Modbus RTU RS485

Suggested cable for data has
impedance of 100-120 ohm

shielded
RS485
Cable: BELDEN 3105A EIA Industrial RS-485 PLTC/CM

[Ty
T

Rx-/Tx:
Rx+/Tx+
GND
@G
l
@@

BMS default setting

address: 1
baud rate: 9600
parity: 8E1
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Electronic Control “QRCE” Manuale Utente

1 Specifiche controllo:

Gestione valvola freddo / promiscua
Gestione valvola caldo

Gestione antigelo batteria acqua
Gestione resistenza PWM

Gestione pressostato filtri

Gestione ventilazione con sonda CO2

Gestione serranda free-cooling
Gestione Boost da tastiera
Gestione allarmi

Post ventilazione

Programmazione settimanale
Display remoto con sensore interno
BMS protocollo Modbus RS485

Selezione automatica / manuale delle velocita

Gestione ventilazione con 1 sensore di pressione

2 Logica di controllo

Nei seguenti diagrammi viene illustrata la logica di controllo estiva-invernale

Logica a freddo (Estate) I

Tsp-Treg
+

FHY=0,5°C

Frd=1°C |

UCD= Banda proporzionale valvola freddo
FCd= Differenziale Free-cooling
FHY= Isteresi Free-cooling

E] Solo ventilazione
E] By-pass (freecooling)
[[] Modulazione a freddo 1-99%

|:| Richiesta freddo 100%

Esempio modalita in freddo (estate):

Treg=27°C Treg = Sonda temperatura di regolazione Treg=19°C
Tsp=26°C Tsp = Setpoint temperatura Tsp=20°C
Te= 20°C p=oep P Te= 10°C

Tsp-Treg=26-27=-1°C

© Tsp-Te=26-22=+4°C

Te = Sonda temperatura esterna

Logica a caldo (Inverno) I

Tsp-Treg
+
UHE=2°CI NI : <
- 0 u »Tsp-Te
UHE= 2°CI LT
EFH‘jz 0.5°C
: FHd=1°C

UHE= Banda proporzionale valvola caldo
FHd= Differenziale Free-heating
FHY= Isteresi Free-cooling

[] Soloventilazione

7] By-pass (freeheating)

[[] Modulazione a caldo 1-99%

|:| Richiesta caldo 100%

Esempio modalita in caldo (inverno):

Tsp-Treg=20-19=+1°C

© Tsp-Te=20-10=+10°C
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3 Schermata principale Smart

Nella schermata principale il display target mostra il valore misurato dalla sonda di termoregolazione, oppure visualizza OFF.

tramite i tasti F1 o F3 & possibile modificare la visualizzazione della schermata principale nei seguenti modi:

F1 [Ora 00:00 Schermata principale
Modo AUED coo. |HERE |
Sonda regolazione c0.0
or Fasce orarie profilo attivo POFF Pi P2 P3 P4
Giorno della settimana SUn M0n EUE UEd EHr Fri SAE
F3 Domenica |Lunedi Martedi | Mercoledi | Giovedi |Venerdi |Sabato
3.1. Uso dei tasti
Tasto Smart \ premere e rilasciare \ premere a lungo
F1 Cambio velocita ventilatore:
Min @ |Med @ |[Max @ |Auto
On
F3 Off Q)
F1 Accede al menu dei Set Cambio modo
SEEH |20.0 |Setpointinverno |AUED Automatico
>t o |SEES _
F4 SEEC |2B.0 |Setpointestate |LOOL Freddo J}L
F3 AL Lista allarmi attivi HERE Caldo «f‘
F2
ane Esce da qualsiasi menu Reset manuale degli allarmi
Accede al menu Programmazione
- PR~ (Password)
Prg /
| e
\
@% Passa dal menu BIOS al menu applicazione
FrEE
|
oF'5 . /
< |Premere nuovamente F5 (F1+F2) per uscire
F3
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3.2. lIcone

Icona Descrizione | Acceso Lampeggiante
(") |standby L'unita & in STD-BY
A Allarme Almeno un allarme ¢ attivo

Tutti gli allarmi (attivi
precedentemente) possono essere

resettati
:}{&{: Riscaldamento L'applicazione funziona in modalita
HERE
“«  |Raffreddamento L'applicazione funziona in modalita
CooL
@ Freecooling In modalita Freecooling o Freeheating

Freeheating
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3.3. Menu terminale

= MTive] (,@ PR~ Service par5.5 Password 1
@ e Configurazione impianto par 5.8
E) (— PCF39 Tipo impia.nto.
el M FARA Conf. ventilazione
dEFr Gestione defrost
rPrb Sonda di regolazione
L Awre Abilita ingresso AIR2
Ndd « Cambio modo
F rE Gestione allarme incendio
AFEn Sonda antigelo
Addr Indirizzo Modbus
bAU Baudrate
PAr Parita
rH 5 Reset storico allarmi
U2l Cambio Password
Antigelo defrost par 5.9
AFS Setpoint antigelo
dFs Setpoint defrost
Ventilatori par 5.10
PSo Setpoint pressione
coe Setpoint CO2
Fi Set minima velocita
Fe Set media velocita
F3 Set massima velocita
Ftb Ventilatore banda temp.
FCb Ventilatore banda CO2
Fic Correzione vent. ripresa
‘L bSE Boost
FLE Tempo allarme filtri
FLr Reset allarme filtri
P Tempo PIR
Configurazione par5.11
uco Banda valvola freddo
UHE Banda valvola caldo
UE Tempo integrale valvole
Hd Diff. resist. elettrica
HE Tempo int. resist. elettrica
FCd Diff. freecooling
FHd Diff freeheating
FHY Isteresi freecooling
SAY Set cambio modo
JAY Diff. cambio modo
EESE Modalita test par5.12
ESEE Abilita test
ESEA Test uscita stato (On-Off)
EBYP Test servomotore serranda by-pass
EPFH Test resistenza Pre-riscaldo
ENod Test uscita modo (estate-inverno)
EPOH Test resistenza Post-riscaldo
L En Test ventilatore ripresa
En0 Test ventilatore mandata
EURAL Test uscita valvola acqua
EHER Tempo MAX attivazione uscite
0En Menu costruttore par5.13
_ Pl Fasce orarie par 5.2
‘é — &) P2 Fasce orarie par5.2
T :‘4) dRY Fasce orarie par 5.3
E) ntE Notturno par 5.4
ad % ) 0 Ingressi uscite  par 5.6
H Sk Storico allarmi  par 5.7
FUARLC Stato funzioni  par 5.14
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4 Display remoto

Fi F2 P1 P2 P3 P4

a5 O ¥ B ¥ wro

AOSCO -888";

BB.'&B;&

A N S A A

4.1. Uso dei tasti

Tasto \ premere e rilasciare premere a lungo
Cambio velocita ventilatore Abilita profilo fasce orarie
A Min Med Max Auto  SErU(psw) 1 ﬁ $ P‘3 ﬁ
Fam Fou Foum i %TO ~CF3
“FARA >0
Abilita e disabilita modalita BOOST: On
Forza al massimo tutti i dispositivi T
disponibili per un tempo impostato. Gamtl o O ¥ % 3 wro
B8 88
=z b %
SErU (password) 1 Q&g&i oAbt |
~ FAn Off O
. bSk= O BOOST disabilitato bSE
~ b5k> 0 BOOST abilitato
Accede al menu dei Set T
Foat ¥l &0 O H X R w0
26.0°c GEE #5% | Setpoint estate ASL O 88 °c
”t ! :QS"BB;% v v w .
20.0c GEE 205 [Setpoint inverno
Visualizza SET POINT attuale
RLr Lista allarmi olora
Cambio modo
AUTO Automatico
esc Esce da qualsiasi menu
i‘&‘ Freddo | Estate
@ Caldo Inverno
0 Modifica data e ora 8& R
il X, O #*
- HH= ora Mf= minuti 5940 88 c /
an
dd= giorno fMl= mese Y4= anno €3§3}_ YO
Xz . 2
Premere il tasto ~ **  per memorizzare
esc “= JAccede al menu Programmazione /

firmware 1.29

Rev.11

IT8/23




Electronic Control “QRCE” Manuale Utente

4.2,
Icona Descrizione

/[\

Icone

Acceso

Lampeggiante

b Velocita ventola MIN
.m | Velocita ventola MED
522 m M| Velocita ventola MAX

Velocita ventola AUTO

Riscaldamento
Raffreddamento

Auto

Freecooling Freeheating

L'applicazione funziona in modalita HEAE

L'applicazione funziona in modalita CO0L
Cambio modo estate-inverno in automatico

In modalita Freecooling o Freeheating

(') |Standby L'unita & spenta se OFF da remoto a display | Off con programma
appare la scritta UFF settimanale attivo
A Allarme Almeno un allarme é attivo Tutti gli allarmi possono

essere resettati

Seamll 5 O *_.ﬁ 7, um

56

vvvvv--vﬁ'

AOL O,

86868

Sonda temperatura di regolazione

AC&L..@

833

Notte Modo night abilitato Modalita night attivo
™ INon Usato
F1
% Defrost Defrost attivo
? Profilo 1 Profilo attivo P1
% Profilo 2 Profilo attivo P2
% Profilo 3 Profilo attivo P3
ﬁ Profilo 4 Profilo attivo P4
T Il giorno attuale della settimana & lunedi
5 Il giorno attuale della settimana & martedi
5 Il giorno attuale della settimana & mercoledi
Z Il giorno attuale della settimana & giovedi
E Il giorno attuale della settimana e venerdi
E Il giorno attuale della settimana e sabato
7 Il giorno attuale della settimana & domenica
F1 F2 P1 p2 33 4 F1 F2 Pq = 3y A
-~ - - A A & - - - A A &

Foamll 3 O ¥ F X wro

BBB{

i"-v---ﬂv v v w w

5 -~

Ora - Set point attuale - BOST (b5|:)
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4.3. Menu terminale remoto

PrOF Fasce orarie par 5.2
P dRY Fasce orarie par5.3
| \od I0 l: -'* nE  Notturno par 5.4
> Rl SEFU  Service par5.5 Password 1
CF9 Configurazione impianto  par 5.8
PCFS Tipo impianto
FARA Conf. ventilazione
dEFr Gestione defrost
rPrb Sonda di regolazione
A Abilita ingresso AIR2
Ndd « Cambio modo
FrE Gestione allarme incendio
AFEnR Sonda antigelo
Addr Indirizzo Modbus
bAUd Baudrate
PAr Parita
rH .5 Reset storico allarmi
uU.cl Cambio Password
RFdF Antigelo defrost par 5.9
AFS5 Setpoint antigelo
dFs Setpoint defrost
FAn Ventilatori par 5.10
PSo Setpoint pressione
coe Setpoint CO2
Fi Set minima velocita
Fe Set media velocita
F3 Set massima velocita
FEb Ventilatore banda temp.
FCb Ventilatore banda CO2
Fic Correzione vent. ripresa
bSE Boost
FLE Tempo allarme filtri
FLr Reset allarme filtri
P Tempo PIR
HC Configurazione par5.11
uco Banda valvola freddo
UHE Banda valvola caldo
UE « Tempo integrale valvole
Hd Diff. resist. elettrica
HE Tempo int. resist. elettrica
FCd Diff. freecooling
FHd Diff freeheating
FHY Isteresi freecooling
SAY Set cambio modo
=7 Diff. cambio modo
BEN Menu costruttore par5.13
' 0 Ingressi uscite  par 5.6
H Sk Storico allarmi  par 5.7
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|

4.4. Cablaggio terminale remoto

blue

-

sicannnmn

4.5. Cablaggio ingressi digitali: ON-OFF remoto, cambio modo ESTATE-INVERNO, Allarme incendio.

ABILITA AiR2
AIR2 ENABLE

SErl (PassWORD= 1)
Letrg
I—-H. rg- 4ES

SUMMERIWINTER ENABLE
SErt (PASSWORD= 1)
[F3
Lengd.: yes

|
|
|
| ABILITA ESTATEANVERNO
|
|
|

ABILITA AIR2
AIR2 ENABLE
SErl (passworp=1)
r
1 5

Letrg

|

|

|

: L Rirdz YES
| ABILITA ESTATEINVERNO
|

|

|

|

SUMMERMWINTER ENABLE
SErl (passworp=1)

{F9
L—ﬂdd iz nl

ON-OFF REMOTO
REMOTE ON-OFF

[ 1
_/_|

= OFF
= OFF

2,2k |
1

|
| R2
=]

APERTO
OPEN:

ESTATE INVERNO
SUMMER/ WINTER

[ 1
_/_|

= ESTATE
SUMMER

4,7k |
1

|
| R3
=1

APERTO
OPEN:

Max 100m
red % e !/\\ {/\\ m
= |\ ] @_Qblue _red
@ 2 . U 9
schermo  shielded black

ALLARME ANTINCENDIO
FIRE ALARM
[~ 1
I
| |
L

ALLARME
ALARM

APERTO:
OPEN

ON-OFF REMOTO
REMOTE ON-OFF

= OFF

APERTO= OFF
OPEN

ABILITA AIR?
AIR2 ENABLE
SErl (eassworo: 1

|

|

| L

| Rird: YES
| ABILITA ESTATEANVERNO
|

|

|

SUMMERMWINTER ENABLE
SErl (rassworD=1)
[F9
Lo ngg - 9e5

ABILITA AIR?
AIR2ENABLE

SUMMER/WINTER ENABLE
SErl (PasswORD= 1)
[F9
L. fidd iz ol

|
|
|
| ABILITA ESTATEANVERNO
|
|
|

ESTATE INVERNO
SUMMER/ WINTER

APERTO= ESTATE
= SUMMER

OPEN

2.2k R

ALLARME ANTINCENDIO
FIRE ALARM

I
—

|
|

ALLARME
ALARM

OPEN:

=
|
|

APERTO:
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5 Lista Menu Prg

Menu per la configurazione delle fasce orarie, visualizzare stati ingressi uscite, impostazioni service, costruttore e
assegnazione profili giornalieri.

5.1. Menu Configurazione
Premere insieme “Esc” e “Set”

& i
S i F

PA~ |Service (password)

P | |Fasce orarie

PrOF P2 | Configurazioni profili
dRYy dRY | Assegnazione profili
nitE | n.EE |Notturno

SEFY Service (password)

0 -0 | Visualizza ingressi uscite

H S5k H 5E | Lista storico allarmi
FUnL | Stato funzioni

5.2. Fasce orarie (PrOF) (P l e P2)

P-OF PleP? Configurazioni profili

St P! | P {15 |Profilo 1: Partenza banda 1 P1 08:00
Enli P{ | P! IE |Profilo 1: Fine banda 1 P1 12:00
SE P! |PIC |Profilo 1: Set banda freddo 1 P1 26.0°C
SEI P! |P1IH |Profilo 1: Set banda caldo 1 P1 20.0°C
S5ke P! | P 125 | Profilo 1: Partenza banda 2 P1 14:00
Enc P | | P I2E |Profilo 1: Fine banda 2 P1 17:00
SEC P |PI2C |Profilo 1: Set banda freddo 2 P1 26.0°C
SEC P! | P 2H | Profilo 1: Set banda caldo 2 P1 20.0°C
St P2 | P25 |Profilo 2: Partenza banda P2 08:00
End P2 | P2E |Profilo 2: Fine banda P2 17:00
SEC P2 | P2C |Profilo 2: Set freddo P2 26.0°C
SEC P2 | P2H |Profilo 2: Set caldo P2 20.0°C
5.3. Giorni (dRY)

3 M. |assegnazione profili

bARd | Abilita fasce orarie On-Off

N0On Nond |lunedi P1

EUE EUES | martedi P1

UEd UEdn | mercoledi P1

EHr EHUF | giovedi P1

Fr Fr «d |venerdi P1

SAE SREY |sabato P2

SUn SUnd |domenica P4

Per ogni giorno della settimana & possibile scegliere tra 4 programmi:
e Programma P1:|'unita viene accesa in due fasce orarie (ad esempio una al mattino e una alla sera)
e Programma P2:|'unita viene accesa in una sola fascia oraria
e Programma P3: |'unita viene accesa tutto il giorno
e Programma P4: |'unita viene spenta tutto il giorno
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5.4. Night(n tE) €
=3 {H | Night Notturno
nak nak Abilita modo Night Off-On
Sk SE Ora partenza modo night 22:00
En En Ora fine modo night 07:00
SPd SPd Velocita ventilatore 50%
n5C n5C Set freddo Night 26.0°C
nSH nSH Set caldo Night 20.0°C
5.5. Service
@ | =
SEFU  |PAr password
CF9 CF9 Configurazione impianto (password= 1) par 5.8
AFdF |AFJF | Parametri defrost (password=1) par 5.9
FAn FAn Parametri ventilatori (password= 1) par 5.10
HE HE Parametri caldo/freddo (password= 1) par 5.11
EESE | Modalita test (password= 1) par 5.12
DEN DEN Parametri costruttore (password= Costruttore) par 5.13
FUnC |Stato funzioni par 5.14
5.6. Ingressi uscite ( )
54 | (EE | visualizza ingressi uscite
E E Temperatura ripresa °C
k2 EC Temperatura mandata °C
E3 E3 Temperatura esterna °C
EY EY Temperatura espulsione °C
Pro Pro Sonda pressione mandata Pa
£oe £oe Sonda CO2 ppm
U3l U3l Stato valvola fredda o promiscua %
F. F. Stato velocita ventilatore ripresa %
FO FO Stato velocita ventilatore mandata %
HE HE Stato batteria elettrica di Post-riscaldo %
PHE PHE Stato batteria elettrica di Preriscaldo Off/On
bYP bYP Stato by-pass Off/On
UEr UEF Versione applicativo
5.7. Lista storico allarmi (H «SE)
H Sk (password)
e
POS POsS Numero lista storico allarmi 0-19
dRE dRE Data allarme (giorno.mese) 0.00
Ein Ein Ora allarme 00:00
Allarme
Er Er (se visualizzato 9999= nessun allarme) 9999
nAL Numero allarmi 0
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5.8. Configurazione impianto (CF3)

SErY (password)1 &4 PAr (pass) 1 ‘El:

- CF9 o L]
— PLF3 (Tipo impianto)

0*= 2 Pipes (2 tubi= promiscua)

1= 2 Pipes + Heater (2 tubi+resistenza= batteria fredda + resistenza elettrica Post)

2= 2 Pipes batteria calda

 FAnA (Configurazione ventilazione in automatico) riavviare le schede dopo la selezione

0*=OFF

1=Temperatura — Reg. proporzionale o Velocita manuale

2=C02 (2000ppm) - Reg. proporzionale* + integrale o Velocita manuale

3=Pressione mandata aria (500Pa Impostabile) - Reg. proporzionale integrale* + derivativo

4=PIR (sensore presenza persone) + Temperatura

 dEFr (Tipo di gestione defrost)

0=0ff

1=Pre riscaldo

2*=Modulazione ventilatore

> rPrb (Sonda di regolazione)

0* = Al1 (mandata)

1 = Display (tastiera SKW)

2 =Ripresa Al4

“ R r2 (Abilita ingresso AIR2 su tastiera)

no* - yes

 fdd | (Cambio modo da ingresso digitale) solo con A 2= yes

no* - yes

L F «rE (Tipo gestione allarme incendio) solo con A 2= yes

0*= Off, in caso di allarme incendio I'unita viene spenta

1= On, in caso di allarme incendio le serrande vengono aperte e i ventilatori vanno alla massima vel.

2=0n, in caso di allarme incendio le serrande vengono aperte e forzato al massimo solo il ventilatore ripresa.

 RFEn (Abilita sonda antigelo batteria)

no* —yes

Y Rddr (Indirizzo controllore protocollo Modbus) "

1*

Y bRYUd (Baudrate protocollo Modbus) !

0-1-2= non usato

3*=9600 baud

4= 19200 baud

“ PAr (Parita protocollo Modbus) "

1*=EVEN

2= NONE

3=0DD

Y r~H 5 (Reset storico allarmi)

no

> U 27 (Password)®

1*

* Parametro di default
' Nel caso vengano modificati i parametri per memorizzarli & necessario riavviare il dispositivo

firmware 1.29 Rev.11

IT 14/ 23



Electronic Control “QRCE” Manuale Utente

5.9. Parametri (AFdF)

SErU (password)1 58 PAr (pass)1 3;-_3
~ AFdF (antigelo defrost) Min Max
AFS | Setpoint antigelo 5.0°C -5.0°C 15.0°C
dFS | Setpoint defrost 0.0°C -15.0°C | 10.0°C

5.10. Parametri (FAN)

SErY (password) 1 L9 PAr (pass)1 A
o FAn o - Min Max
PSo | Ventilatore mandata: Setpoint con sonda pressione 100Pa 50Pa ---Pa
£02 | Ventilatore: Setpoint con sonda CO, 700ppm | 500ppm | 2000ppm
Fi Ventilatore Manuale: Minima velocita 33% 0% Fe
Fe Ventilatore Manuale: Media velocita 67% Fi F3
F3 Ventilatore Manuale: Massima velocita 100% FZ 100%
FEb Xaer:gfrt;ruer;n automatico banda proporzionale con sonda 4.0°C 0.1°C 3276.7°C
FCb | Ventilatore in automatico banda proporzionale con sonda CO2 400ppm | 1ppm 32767ppm
F «c | Correzione ventilatore di ripresa 0% -50% 50%
bSE | Tempo di abilitazione Boost (minimo 1min. massimo 15min.) Omin 00:00 00:15
FLE | Tempo allarme filtri (se 0= off, se >0=on) Ogiorni |0 999
FL~ |Resetallarme filtri OFF
P« | Tempo uscita PIR (da 0 a 30 minuti) 5min 00:00 00:30

5.11. Parametri (HL)

SErU (password)1 =58 PAr (pass) 1 £ B
w HC Min Max
yco | Valvola 3 vie freddo banda proporzionale 2.0°C 0.1°C 10°C
UHE |Valvola 3 vie caldo banda proporzionale 2.0°C 0.1°C 10°C
Uk + | Tempo integrale Valvola 3 vie Os Os 3200s
Hd « | Resistenza elettrica differenziale 5.0°C 0.1°C 10°C
HE « | Resistenza elettrica tempo integrale 30s Os 3200s
FCd |Freecooling differenziale 1.0°C 0.1°C 10°C
FHd |Freeheating differenziale 1.0°C 0.1°C 10°C
FHY | Freecooling isteresi 0.5°C 0.1°C 1.5°C
SRy | Set cambio modo estate inverno da temperatura esterna 15.0°C 5.0°C 30.0°C
dRAl | Differenziale cambio modo estate inverno 10.0°C 0.1°C 20.0°C
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5.12. Modalita test (EESE)
PAr (pass) 1 !

- EESE Min Max
ESEE | Abilita test OFF OFF On
ESER | Test uscita stato (On-Off) OFF OFF On
EBYP | Test servomotore serranda by-pass OFF OFF On
EP~H |Test resistenza Pre-riscaldo OFF OFF On
ENDd | Test uscita modo (estate-inverno) OFF OFF On
EPH | Test resistenza Post-riscaldo 0% 0% 100%
E in 4 | Test ventilatore ripresa 0% 0% 100%
E 1~ | Test ventilatore mandata 0% 0% 100%
EYURL |Test uscita valvola acqua 0% 0% 100%
EHEN | Tempo MAX attivazione uscite resistenze elettriche 30sec 10sec 600sec

5.13. Parametri costruttore (JEN)

SErY (password costruttore)

w DEN (Parametri riservati al costruttore)

5.14. Stato funzioni (FUnRL)
FunL H o Min Max
POSE |Stato post ventilazione OFF OFF On
n (9t | Stato Night OFF OFF On
bYyP |[Stato limite mandata OFF OFF On
rE9U | Stato unita OFF OFF On
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@

6 Logica regolazione

6.1. Sonda di regolazione in temperatura

La regolazione e basata sulla sonda di temperatura in mandata aria, tramite parametro e possibile spostare la
regolazione sulla sonda di ripresa aria ambiente o sulla sonda del terminale.

Di seguito i tre casi:

1) regolazione sulla sonda di mandata BTM

SErY (password) 1
- CF9
“ rPrb =0 (Sonda di regolazione in mandata)
Attenzione

con regolazione in mandata, accertarsi che la sonda di mandata sia posizionata a valle di tutti i dispositivi aggiuntivi

batterie acqua e resistenze elettriche.

2) regolazione sulla sonda interna la terminale
SErY (password) 1
CF9

L

Y rPrb =1 (Sonda di regolazione su terminale)

\ [1 i 100 l*
\ s I —
3) regolazione sulla sonda di ripresa aria ambiente BTR

SErY (password) 1
» [F9

Y rPrb =2 (Sonda di regolazione su ripresa aria ambiente)

6.2. Gestione On-Off
On-Off é gestito nei seguenti modi:

e Off daingresso digitale ha priorita su tutto

ABILITA AlR2
AIR2 ENABLE

SErl (PASSWORD=1)

Loteg
Leg r2- 4§

|
|
|
|
|
| [FBUTAESTATE VER O
|
|
|
|

SUMMERAMINTER ENABLE
SErll (PasswoRD=1)
{F3
L fidd iz all

22 R

ON-OFF REMOTO
REMOTE ON-OFF

Off da BMS via MODBUS
Off da tastiera remota: (vedere paragrafo 4.1)

1) Con fasce orarie disabilitate on/off macchina definitivo
2) Con fasce orarie abilitate on/off macchina temporaneo fino al successivo evento (in questo caso il profilo

selezionato lampeggia).

Il set utilizzato & I"'ultimo selezionato dalle fasce orarie.

In caso di black-out I'unita riparte con le fasce orarie.
e Off da fasce orarie (vedere paragrafo 5.2)
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6.3. Cambio Modo Caldo/Freddo

Il cambio modo Caldo/Freddo puo essere gestito da: ESTATE INVERNO
SUMMER! WINTER
=
azl
[ S e e e e R e ) | 58 |
| ABILITA AIRZ l
L. AR ENADLE
e Ingresso digitale | [SErg rassuoeeer) |
|| Lcra |
o Aperto= Estate | Lo ro: yes - |
2k Ri
H - ABILITA ESTATEANVERNO p— 1
o Chiuso= Inverno |[ ARie o, f
| [SErY pesswore- 1) |
|| Locra |
| Londd .= 4ES |
Tastiera Remota
BMS via Modbus
_ Heating | | dAY | R
e Automatico con sonda temperatura esterna: D 4 e
o SeTe < 5Au = Modalita invernale
o Se Te>5RAu+dAY = Modalita estiva - ¥ [ Cooling | = Fe]
SAL |Te = sonda temperatura aria esterna |
SErU (password) 1
- HC
SAy | Set cambio modo estate inverno in automatico da temperatura esterna | 15.0°C
Differenziale cambio modo estate inverno in automatico da temperatura R
dAu esterna ’ 10.0C

6.4. Antigelo batteria acqua
Di seguito i parametri per abilitare la sonda antigelo:
SEru (password) 1
- [F9
v AFEn (Abilita antigelo)
no —yes*

SEI'LI (password) 1
- HFE‘F (set antigelo)

w AFS | Setpoint antigelo | 5.0°C

La gestione antigelo avviene tramite la sonda temperatura di mandata (BTM).

Allarme ed errore attivo solo in inverno, se presente la resistenza di preriscaldo viene attivata per un tempo
predefinito, per cercare di portare la temperatura antigelo fuori dall’allarme.
Quando I'allarme antigelo ¢ attivo i ventilatori sono spenti, le serranda chiuse, le valvole 3 aperte.

In caso di errore sonda antigelo:
e Quando l'unita e spenta, le valvole si aprono se la temperatura esterna ¢ inferiore al setpoint antigelo.

6.5. Defrost

La gestione dello sbrinamento avviene tramite la sonda di temperatura espulsione.
Lo sbrinamento per essere abilitato devono essere presenti almeno uno dei seguenti dispositivi:
e conriscaldamento preriscaldo

e modulazione ventilatore

Di seguito il percorso del parametro per abilitare il defrost:
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SErU (password) 1

» CF3
w dEFr (Tipo digestione defrost)
0*= Off Disabilitato
1= Pre riscaldo attiva la resistenza di preriscaldo
2= Modulazione ventilatore riduce la velocita del ventilatore di mandata

SEI'U (password) 1
i HFC,F (set defrost)

- dF§ | Setpoint defrost -4.0°C

6.6. Serrande esterne

Le serrande si aprono all’accensione del sistema
Le serrande si chiudono quando il sistema viene spento

6.7. Freecooling-heating

Apertura della serranda di by pass - Free cooling Free heating

Unita in modalita raffreddamento Free cooling attivato (by pass aperto)

--[Temperatura aria esterna Te] > 12 °C (per evitare I'immissione dell'aria a bassa temperatura)
--[Temperatura aria esterna Te] < [Temperatura di set point Tsp] - [Differenziale free cooling FCd]
--[Temperatura di regolazione Treg (per esempio temperatura di mandata)] > [Temperatura di set point Tsp]

Unita in modalita riscaldamento Free heating attivato (by pass aperto)
--[temperatura aria esterna Te] > [Temperatura di set point Tsp] + [differenziale free heating FHd]
--[Temperatura di regolazione Treg (per esempio temperatura di mandata)] < [Temperatura di set point Tsp]

Vedere i diagrammi al capitolo “2. Logica controllo” a pagina IT 4/23 per dettagli
6.8. Riscaldamento

Riscaldamento viene eseguita utilizzando una resistenza elettrica o una valvola modulante 0-10V (a seconda della
configurazione del parametro).

Riscaldatore
Il riscaldatore viene azionato dal setpoint riscaldamento e un differenziale.
La valvola modulante (0-10V) e regolata proporzionalmente rispetto al setpoint di riscaldamento

6.9. Raffreddamento

Il raffreddamento viene azionato dal setpoint freddo e un differenziale.
La valvola modulante (0-10V) e regolata proporzionalmente rispetto al setpoint freddo.

6.10. Limite mandata

Quando viene abilitata come sonda di regolazione la sonda di ripresa aria ambiente o la sonda su tastiera SKW, il
sensore di temperatura di mandata e utilizzato per evitare temperature troppo alta in riscaldamento e troppo basse
in raffreddamento.

6.11. Modo Night

Modalita night serve a ridurre la velocita del ventilatore durante le ore notturne limitando il rumore.

Quando la funzione night & attiva il simbolo ‘ lampeggia.

Con fasce orarie attive la modalita Night ha priorita sulle ventole regolandole come da parametro 5Pd.
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7.1. Allarme incendio

7 Allarmi

La gestione dell’allarme incendio da ingresso digitale puo essere configurato nei seguenti modi:

— F «rE (Tipo gestione allarme incendio) solo con Ai ~2=yes

0*= in caso di allarme incendio I'unita viene spenta

1= le serrande vengono aperte e i ventilatori vanno alla massima velocita

2= le serrande vengono aperte e forzato al massimo solo il ventilatore ripresa.

AEILITA AIRZ
AIR2 ENABLE
SErl (PasswoRD=

ABILITA ESTATE

ALLARME ANTINCENDIO
FIRE ALARM

oo ]
32 | — |
i

oF | |
5

< 1 _

SUMMERIWINTER
SErl (PasswoRD=1)

{F3

Lofdd = ol

el = 1 |

7.2. Lista allarmi

Per visualizzare gli allarmi premere Set e con le frecce su/giu selezionare il menu AL r.

Con le frecce su/giu & possibile visualizzare piu allarmi.

Reset allarmi Manuali, tenere premuto a lungo il tasto Set all’interno nel menu allarmi.

Codice

allarme Descrizione Soluzione Tipo di reset

E,—D , Errore sonda mandata Controllare / sostituire la sonda Auto

ErD2 Errore sonda esterna Controllare / sostituire la sonda Auto

E-D3 Errore sonda su tastiera SKW Controllare / sostituire tastiera SKW Auto

E-04 Allarme filtri Pulire / sostituire i filtri Auto

E,-DS Errore sonda pressione mandata Controllare il cablaggio / sostituire la sonda Auto

E-0B Errore sonda CO> Controllare il cablaggio / sostituire la sonda Auto

E,—D-, Errore sonda espulsione/defrost Controllare / sostituire la sonda Auto

E-0B Allarme antigelo Auto

E-09 Allarme incendio - Manuale
Allarme orologio (guasto o non alimentato . . Manuale o

E- 10 A Aggiornare orologio : ,
da pil di 3 giorni) impostando 'ora

E,— , , Errore comunicazione tastiera SKW Controllare il cablaggio Auto

Er 12 Errore sonda ripresa Controllare / sostituire la sonda Auto
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8 BMS Modbus RS485

Tipo di modbus Holding Register 16bit 7] 7
Comando d! Iet'Fura: 03 (03Hex) S — PRma_mOhm §.+m_m
Comando di scrittura: 16 (10Hex) Gnd,
,,//1/':' T RR-mo-moonm
Rddr : Indirizzo controllore protocollo Modbus ("3 | [+§ +§J [ mo | [*'g +§]
1 defaL’It (1'"255) Strumento 1 Strumento 2 Strumento 3 Swrumenio n
bAYUd: Baudrate protocollo Modbus Esempio cablaggio rete

0= non usato

1=non usato

2=non usato

3=9600 baud (default)
4=19200 baud

PAr: Parita protocollo Modbus
1= EVEN (default)

2= NONE

3=0DD

Nel caso vengano modificati i parametri per memorizzarli & necessario riavviare il dispositivo.

Bit di dati= 8 (non modificabile)
Bit di stop= 1 (non modificabile)

Cavo consigliato per linea dati con impedenza da 100-120ohm
BELDEN 3105A EIA Industrial RS-485 PLTC/CM

ﬁf?\ A
RS-485 FH =

B-485 =5 5 \\

GND

2

&

1

+

o
El

Rx-/Tx-
Rx+/Tx+
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8.1. Variabili utente:

Tipo di MODBUS: HOLDING REGISTER 16bit

Comando di lettura: 03 (03Hex)
Comando di scrittura: 16 (10Hex)
Il protocollo Modbus é di tipo base 1

Indirizzo
Scrittura/Lettura | Descrizione Valore Um Default Min Max

Cambio modo:

16430 0 = Estate; 1 = Inverno; 2 = Auto 2 2 0 2
Stato On Off (Memorized into EEprom)

1 1 1

643 0=0ff;1=0n 0 0 0

Controllo ventilatore

16432 0= Min; 1=Med; 2 =Max; 3 =Auto 3 3 0 3

16433 | Setpoint Freddo 26.0 °C 260 50 350

16434 | Setpoint Caldo 20.0 °C 200 50 350

16435 | Profilo 1: Inizio banda 1 08:00 HH:M 480 0 Profilo 1: Fine Banda 1

16436 | Profilo 1: Fine banda 1 12:00 HH:M 720 Profilo 1: Inizio banda 1 1439

16437 | Profilo 1: Inizio banda 2 14:00 HH:M 840 0 Profilo 1: Fine Banda 2

16438 | Profilo 1: Fine banda 2 17:00 HH:M 1020 Profilo 1: Inizio banda 2 1439

16439 | Profilo 2: Fine banda 08:00 HH:M 480 0 Profilo 2: Fine Banda

16440 | Profilo 1: Set Banda Freddo 1 17:00 HH:M 1020 Profilo 2: Inizio banda 1439

16441 | Profilo 1: Set Banda Freddo 2 26.0 °C 260 Profilo 1: Set Banda Caldo 1 350

16442 | Profilo 2: Set Banda Freddo 26.0 °C 260 Profilo 1: Set Banda Caldo 2 350

16443 | Profilo 1: Set Banda Caldo 1 26.0 °C 260 Profilo 2: Set Banda Caldo 350

16444 | Profilo 1: Set Banda Caldo 2 20.0 °C 200 50 Profilo 1: Set Banda Freddo

16445 | Profilo 2: Set Banda Caldo 20.0 °C 200 50 Profilo 1: Set Banda Freddo

16446 | Profilo 2: Fine banda 20.0 °C 200 50 Profilo 2: Set Banda Freddo
Selezione Profilo Lunedi

16447 | 1 op1,2-pP2;3=P3;4=P4 ! ! ! 4
Selezione Profilo Martedi

16448 | 1 _p1,2-p2;3-P3;4=Pa 1 1 1 4
Selezione Profilo Mercoledi

1644911 _p1,2-p2;3-p3;4=Pa 1 1 1 4
Selezione Profilo Giovedi

164501 ) _p1.9-p2;3-p3;4=pa 1 1 1 4
Selezione Profilo Venerdi

164511 ) b1, 2-p2;3-P3;4-pa 1 1 1 4
Selezione Profilo Sabato

16452 1=P1;2=P2;3=P3;4=P4 2 2 ! 4
Selezione Profilo Domenica

16433 | 1 _p1;2-p2;3=P3;4=P4 4 4 1 4
Abilitazione Profilo

16454 0=Off:1=0n 0 0 0 1

16460 | Setpoint CO2 con ventilatore 700 ppm 500 2000

16461 | Setpoint pressione ventilatore mandata 50 Pa 1 Pressure Full Scale Sensor

16480 | Correzione ventilatore di ripresa 0 % 0 -50 50

16481 | Abilita funzione Night da terminale 0 0 0 1

16482 | Night: inizio banda 22:00 HH:M 1320 0 1439

16483 | Night: Fine banda 07:00 HH:M 420 0 1439

16484 | Set velocita ventilator Night:[%] 50 50 0 100

16485 | Setpoint Freddo Night 26.0 °C 260 50 350

16486 | Setpoint Caldo Night 20.0 °C 200 50 350

16500 | Setpoint antigelo 5.0 °C 50 -50 150

16503 | Defrost: Setpoint temp. espulsione -4.0 °C -40 -150 100

16520 | Set cambio modo 15.0 °C 150 50 300

16521 | Differenziale cambio modo 10.0 °C 100 1 200
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Indirizzo Lettura | Descrizione ingressi uscite Valore Um | Default Min Max
8432 | Sonda temperature terminale remoto 18.3 °C 0 -500 1100
Stato On-Off (DO1
8528 0=0Off 1= Ors ) 0 0 0 1
Stato Modo Estete/Inverno
8529 0 =Estate; 1 = Inve/rno
8960 | Sonda di regolazione 17.5 °C 0 -500 1100
8962 | Velocita corrente ventilatore ripresa 0.0 % 0 0 1000
8963 | Velocita corrente ventilatore mandata 0.0 % 0 0 1000
8964 | Valvola tre vie freddo o promiscua 100.0 % 0 0 1000
8968 | Resistenza elettrica post riscaldo 100.0 % 0 0 1000
Resistenza elettrica preriscaldo
8969 0= Off. 1=0n 0 0 0 1
Serranda By-pass
8970 | Tt :yo‘; 0 0 0 1
8971 | Sonda temperatura esterna 11.2 °C 0 -500 1100
8975 | Pressione mandata 0 Pa
8976 | Sonda temperatura ripresa aria ambiente 0 °C
8977 | Sonda CO2 0 ppm
8978 | Sonda temperatura espulsione 6.7 °C -500 1100
8987 | Stato On Off 0 0 0 1
8988 | Stato Boost 0 0 0 1
8990 | Sonda temperatura mandata 19.3 °C 0 -500 1100
0= Non attivo
Descrizione 1= Attivo
Indirizzo Lettura | allarmi 2=Reset manuale Valore Um Default Min Max
9000 | Errore sonda temperatura mandata 0 0 0 1
9001 | Errore sonda temperatura esterna 0 0 0 1
9002 | Errore sonda temperatura terminale 0 0 0 1
9003 | Allarme filtri 0 0 0 1
9006 | Errore sonda pressione mandata 0 0 0 1
9007 | Errore sonda CO2 0 0 0 1
9008 | Errore sonda defrost/espulsione 0 0 0 1
9014 | Allarme antigelo 0 0 0 1
9015 | Allarme antincendio (Reset Manuale) 0 0 0 2
9017 | Errore orologio 0 0 0 1
9019 | Errore comunicazione tastiera SKW 0 0 0 1
9020 | Errore sonda temperatura ripresa 0 0 0 1

Note:

(diviso 10, °C) dividere il valore per 10, il risultato sara in gradi centigradi con una cifra decimale (Es: 175=17.5°C)
(diviso 10, %) dividere il valore per 10, il risultato sara in percentuale con una cifra decimale (Es: 505= 50.5%)
(HH:MM) minuti a partire da mezzanotte dove 0= 00:00 e 1439= 23:59 (Es: 120= 02:00; 1170= 19:30)

firmware 1.29 Rev.11

IT23/23



Electronic Control “QRCE” User Manual

firmware 1.29

Rev.11

EN1/23



Electronic Control “QRCE” User Manual I!\'Ij

Index
O T 4oL =T 1T = 4
2 (000141 o] I o T PPNt 4
3 Y 1 T 0 1T o1 PP 5
3.1. BUEEONS TUNCEION . ...ceiiiiiii e ettt e e sheee s st et e e are e e sar e e e sanr et e snneeesanneeesnne s 5
3.2, 167 o PP OPPTPTTON 6
4 REMOLE AISPIAY eeevrennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 8
4.1. BUEEONS TUNCEION. ...t et e sttt e st e s st sheee e sar et e e mneeesmne e e samreeesamneeesnreeenane s 8
4.2. 16T o PP POTPPPTTPRPRROR 9
4.3. 20T g aToT = [T o] F= 1 2SRRI 11
4.3.1. Digital input: remote ON-OFF, changeover Summer-Winter, Fire alarm.........cccocoooiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeees e 11
LT |V 1= TU I o= I N 12
5.1. V=T 10 N oo N 12
5.2, Time range (PrOF) (P 1 end FO) e ettt sttt et st she e b et e et e sbeesbe e be et e saeenbe e 12
5.3. DAY () oottt e et e e —e e e et —e e e e h—eeeataeeeabaeeea—t sebaeeeataeeeabeaeaabaeeeabaeeeatreeaatreeean saeentres 12
Bl TGN (11 1EE ) oottt ettt e et ee s e e e e e et e e e et e s e et e aee et e e e e et e eeeeet e e e es e e e et et ee et et eeen e aee et ena e eeeraes 13
5.5. Y= Vo N =T ) ISP 13
5.6. INPUL/OUEPUL (18] 1ottt sttt ettt ettt e s et e sbeesbeentesseesbeesbeesbeens setesaeesbeenbeensesatesbeesbeenteensesnnessnans 13
5.7. ALBIMN RISTONY (H 15E )i tiii ittt et et e e e et e e e ette e e e eabeeeetbeeesbaeeesasbee srseeesabbeseesseeesteesesateeeennnreeenns 13
5.8. Plant coNfIGUIAtION (LFT) . cuiiiieieiie et ettt ettt sttt et e bt ss b e s bt e sbeen 2enbeeneesseenseenseenbesnbesnnesnean 14
5.9. YT T (=L g L o= 1 RO OST TR 15
P00 R > = o o 1= (=Y o (o 1) TSRO 15
TN T T T 1 =Y o OO 15
70 A =Yyl 4o Vo Yo L= o T TSRO 16
TN T T T4 T = o (o OO SR 16
5.14.  FUNCHION STATUS (FLML ) ctriiiiiiie ettt ettt e et e e et e e e s eba e e e eataeeeeabaeeesbaee sabeeesbaeseeseeeeenteeeessreeennreas 16
6 REBUIALION IOGIC....uuuuueeeeeeeeeeeenennesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssnnsssssssnsnnnnnsnnnnns 17
6.1. TemMPErature CONTIOl PrODE ........ooii e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s s e e s aabasaaesearasaaaaaaaaaaaaaaaans 17
6.2. (0o E 03 =T g =TT 0 a = oY USSP 17
6.3. Co0ling / heating MOAE CRANGEOVET..........vvieieiiecitiieee ettt eeeeees ceebb e e e e e e e ttbaeeeeeeseitbbaeeeeeeastbaeesae traeeeaeesassraaeeens 18
6.4. WaAter COIl @NTIfIEEZE et ettt e s bt e e sttt e e sttt e e ea eeesabbeeesabbeeeaabeeesaabeeeeanbaeesnres 18
6.5. DETTOSE -ttt ettt ettt ettt ettt e et e e a bt e e b b et e e b b et e e nt e e e et e e b b e e e e b teee e bbe e e e anbeeeebbeeeeabaeeeaabee sabeeeeeanres 18
6.6. [T g e =T o] o T=] o U E U U TP P U PP TP PU PPN 19
6.7. FrEECOOING-NEATING...eeeiiiiiieieeeee e ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e asaaeeeeeeeeaaeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan 19
6.8. [ L1 oY= PP P PPN 19
6.9. (00To] [T 7= SR U TP PP 19
6.10.  SUPPIY Air Mt LEMPEIAtUIE ..ot ee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeaaaaaassanssassssbsssbssaas saaaaaaaaaaaaaaeaeseeeasaaanann 19
200 R [ =4 o1 1 4 o T o PP PP PN 19
7 - 1= 4 4T 20
7.1 TN | T s o D O O T OO T T O O T PO POT T PP P PR 20
7.2 LA T o T I SO O P USRI U P UPPPPPPPPR 20
8 BIMIS IMOOBUS RSABS .......cccceeneeriiiiiinssnnnneeetisisssssssnssessssssssssnssessssssssssssnssesssssssssssnsssssssssssssssnssesssssssssssnnsessssssassssnnsesssssssssnns 21
8.1 O R T ] o] [T S OO TO U U PTOUOPTOPUUOTRPUPPPPPPRt 22

firmware 1.29 Rev.11 EN 2/ 23




Electronic Control “QRCE” User Manual

firmware 1.29

Rev.11

EN 3/ 23



Electronic Control “QRCE” User Manual

Boost function

Post ventilation

1 Control Features:

Automatic / manual fan speed selection
Changeover floating valve management
Heating floating valve management

Water coil antifreeze management

Modulating electric heater management (PWM)
Filter pressure switch management

Fan management by CO2 sensor

Fan management by 1 pressure sensor
By-pass damper management

Alarm management and diagnostic
Clock program management

Remote display with internal temperature sensor
BMS Modbus protocol RS485

2 Control logic

In the following diagrams is explained the summer-winter control logic

Cooling logic (Summer) I

Tsp-Treg
+

FHY=0,5°C

- L. :
FLd=1°C*

UL D= Cooling valve proportional band

FLd= Free-cooling differential
FHY= Free-cooling Hysteresis

E] Only ventilation

[] By-pass (freecooling)
[[] Cooling modulation 1-99%

|:| Cooling 100%

Treg=27°C
Tsp=26°C
Te=20°C

Example cooling mode (summer):

Tsp-Treg=26-27=-1°C
Tsp-Te=26-22=+4°C

Treg = regulation probe temperature

Tsp = set point temperature
Te = external probe temperature

UHE=2°CI_- L

Heating logic (Winter) I

Tsp-Treg
+

u ’Tsp-Te

UHE= 2°CI

{FHY=0.5°C

{ FHd=1°C

UHE = Heating valve proportional band

FHd= Free-heating differential
FHY= Free-cooling Hysteresis

[] Onlyventilation
[] By-pass (freeheating)
|:| Heating modulation 1-99%

[] Heating 100%

Example heating mode (winter):
Treg=19°C

Tsp=20°C

Te=10°C

Tsp-Treg=20-19=+1°C
Tsp-Te=20-10=+10°C
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On the main screen the display shows the regulation temperature value or OFF

3 Smart Display

By pressing F1 or F3 it is possible modify the main screen visualization as follows:

F1 [Time 00:00
Mode AUED £oo. |HERE |
Regulation probe 20.0
or Active weekly program POFF Pi Pe P3 P4
Dav of the week Stn N0n EUE UEd EHr Fri SAE
F3 v Sunday Monday |Tuesday |Wednesday |Thursday |Friday |Saturday
3.1. Buttons function
Buttons \ Short press \ Long press
F1 Fan speed change :
Min @ |[Med @ |Max @ |Auto
On
F3 off 1\,
- Setting menu Mode change
AUED Automatic
SEEH |20.0 |Set point winter
set o |GEES
F4 . SEELC |2B.0 |Set point summer |CO0L Summer %’E
>
F3 AL Active alarm list HERE Winter
F2
Menu exit Reset alarm
Access the menu Programming
= PRr(Password)
" and /
[;jg Press F5 (F1+F2) to enter and exit BIOS menu
FrEE
ol
and /

2K )-3
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Icon |Description | On
Q) Standby Standby unit
A Alarm Active alarm (automatic reset)
ﬁ% Winter Active mode Heat
e |summer Active mode Cool
@ Freecooling Activate economy mode and not in
Freeheating boost

firmware 1.29 Rev.11 EN 6/ 23
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PR Service

par  Password 1

nem - LF9  Plant configuration par5.8
o) PCF9 Plant type
FARA Air flow control
dEFr Heat exchanger defrost anagement
rPrb Regulation probe
A2 Enable AIR2 display
Ndd « Remote summer / winter changeover
F rE Fire alarm management
AFEn Water coil antifreeze sensor enable
Addr Modbus protocol address
bAU Modbus protocol Baudrate
PAr Modbus protocol parity
rH S Alarm history reset
(1=l Changeover Password
AFdF  Antifreeze-Defrost par 5.9
AFS Antifreeze set point
dFs Defrost set point
FAn  Fans par 5.10
PSo Pressure sensor set point
coe CO2 sensor set point
Fi Manual fan: Minimum speed
F2 Manual fan: Medimum speed
F3 Manual fan: Maximum speed
FEb Fan: temperature proportional band
FCb Fan: CO2 proportional band
Fic Return speed correction
L bSE Boost
FLE Filter alarm time
FLr Filter alarm reset
P PIR working
HC Parameter par5.11
Uco Cooling valve proportional band
UHE Heating valve proportional band
UE Integral time valve
Hd Heating differential
HE Heating Integral time
FCd Free-cooling differential
FHd Free-heating differential
FHY Free-cooling Hysteresis
SAY Set point for automatic changeover
dAY Season changeover differential
EESE Test mode par5.12
ESEE Test enable
ESEAR Test digital output (On-Off)
EBYP Test damper by-pass
EPFH Test electric heater Pre
ENod Test digital output mode (summer-winter)
EPOH Test electric heater Post
A Ewn Test exhaust fan
EnD Test supply fan
EUAL Test Cooling / changeover valve
EHEN MAX time enable electric heater
0EN  Reserved for OEM par5.13
F Pl Program setting par 5.2
P2 Program setting par 5.2
dRY Programs assignment  par 5.3
ntE Night par 5.4
0 input / output par 5.6
H Sk Alarm history par 5.7
FUnl Function par 5.14
firmware 1.29 Rev.11 EN7/23
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4 Remote display

Eq 9 0 =l i
F1 F2 L B "

I - A A A

Sl 5 O ¥ B X wro

335;:'88 B‘;

e AL A I i e e A

F y 2 A ; -
| Fla ) o} \ o f

4.1. Buttons function

Buttons Short press Long press
Fan speed change Enable/disable clock program
A Min Med Max Auto  5SErU(psw)1 ﬁ % % ﬁ
Gam Fou el %TO =LF3
“FARA >0
Start /Stop BOOST mode: S P
The controller forces at maximum all the %;-:g' O*® =
devices for a settable time. 33-&3.’*.8 3%’
¥ SErU (password) 1 -"-w:"- - .' -
~ FAn i Lbét; 0 |oft 0]
w bSk= 0 BOOST disable
~ b5Sk> 0 BOOST enable
Sets menu e
,%E(, Foatll 520 O ¥ K N wro
2E.0c SEE Setpoint summer L2049 .8 €
m 8888:"008;
20.0°c SEE : Setpoint winter 1 5 8 46T
Actual SET POINT
ALr Alarm list or TIME
Mode change
AUTO |Automatic
esc Menu exit
é{‘ Cool Summer
‘0 |Heat |Winter
Clock set e
8&--82. O #* %
o HH= hour MN= minute £04.© 8 <
and dd= day Mfl= month Y4= year ”@3‘,&3}_ A _-Bj' /
=
Pressto = *'  button to store
esc st~ [Access the menu Programming /
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4.2,
Ilcon

Icon
'Description

Standby

On
Standby unit

When display shows OFF the unit in turned
OFF by digital input

Blink
Off by clock program

Alarm

Active alarm

Resettable alarm (not
active)

Fan speed MIN

Fan speed MED

2. m M| Fan speed MAX

Fan speed AUTO

Freecooling Freeheating

Night

Winter Active mode HEAE
Summer Active mode L O0L
AUTO |Auto Automatic summer-winter changeover

Active mode Freecooling or Freeheating

Enable night mode

Active night mode

a5 O *_.ﬁ . Juto

-58s:

""".'l"

AOL O,

8888

Temperature probe for adjustment

# Not use
'g' Defrost Active defrost
ﬁ Program 1 Active clock program P1
'g' Program 2 Active clock program P2
IP‘SI Program 3 Active clock program P3
ﬁ Program 4 Active clock program P4
T Actual day of week is Monday
E Actual day of week is Tuesday
5 Actual day of week is Wednesday
Z Actual day of week is Thursday
E Actual day of week is Friday
F1 F2 Pl 3 P F1 F2 f " i
7 S - A A A 7S - A A a

A&L..@’

BBB

Fomll 550 O ¥ F R wro

883#

"'--n---ﬂ' v v w w

Hour - Actual set point - BOOST (b5k)

firmware 1.29
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PrOF Program setting par 5.2
i . ~Jh. dRY Programs assignment ar 5.3
\ l ~) o &E  Night Zar 5.4
w SEFY Service par 5.5
CF9 Plant configuration par 5.8
PCF9 Plant type
FARA Air flow control
dEFr Heat exchanger defrost anagement
rPrb Regulation probe
A Enable AIR2 display
Mdd « Remote summer / winter changeover
FrE Fire alarm management
AFEn Water coil antifreeze sensor enable
Addr Modbus protocol address
bAU Modbus protocol Baudrate
PR Modbus protocol parity
rH S Alarm history reset
=2 Changeover Password
AFdF Antifreeze-Defrost par 5.9
AFS Antifreeze set point
dFs Defrost set point
FAn Fans par 5.10
PSao Pressure sensor set point
coe CO2 sensor set point
Fi Manual fan: Minimum speed
Fe Manual fan: Medimum speed
F3 Manual fan: Maximum speed
FEb Fan: temperature proportional band
FCb Fan: CO2 proportional band
Fic Return speed correction
bSE Boost
FLE Filter alarm time
FLr Filter alarm reset
P PIR working
HC Parameter par5.11
uco Cooling valve proportional band
UHE Heating valve proportional band
UE Integral time valve
Hd Heating differential
HE Heating Integral time
FCd Free-cooling differential
FHd Free-heating differential
FHY Free-cooling Hysteresis
SAY Set point for automatic changeover
dAy Season changeover differential
0EN Reserved for OEM par5.13
0 input / output  par 5.6
H SE Alarm history  par 5.7
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4.3. Remote display

Max 100m

~——

—
blue {
black \—

-

=(E)-2-[3)=

y |
= =

schermo

shielded

4.3.1. Digital input: remote ON-OFF, changeover Summer-Winter, Fire alarm.

ABILITA AIRZ
AR2 ENABLE
SErl (passWORD= 1)
T
L

Lerrg

Lef r2- 45

2,2k R1

APERTO= OFF
OPEN= OFF

I
I
L

—
2,2k

R2
|

ON-OFF REMOTO
REMOTE ON-OFF

= 7 1

= ESTATE
SUMMER

APERTO!
OPEN

4,7k

R3
|

ESTATE INVERNO
SUMMER/ WINTER
— 1
—

ALLARME ANTINCENDIO
FIREALARI

SUMMERMINTER ENABLE
SErlf (PASSWORD= 1)
{Fg
Lengg.: uEs

|
|
|
| [FeumEsTEmERD
|
|

ABILITA AIR2
AIR2 ENABLE

SErll (PASSWORD=1)
L trg
Lep r2: yES

ABILITA ESTATEANVERNO

OFF

APERTO= OFF
OPEN

SUMMERAWINTER ENABLE
SErtl (PASSWORD=1)

{Fg
L’ﬂdd = nl

ABILITA AIR2
AIR2 ENABLE

SErl (passworos1)
[F9
Len, r2: Y5

ON-OFF REMQTQ
REMOTE ON-OFF

SUMMER

APERTO= ESTATE

OPEN

Li

o

4.7k
R3

SUMMERMINTER ENABLE
SErl (passworps1)
Lreg
Lendd.: s

|
|
|
|
| [ ESTATEVERRO
|
|
|

ABILITA AIR2
AIR2 ENABLE

SErti (PasswoRD= 1)
s
L

Lerrg
Leg c2: yeS

ESTATE INVERNO
SUMMER/ WINTER

|
I
N

ALLARME ANTINCENDIO
FIRE ALARM

ABILITA ESTATEIINVERNQ

SUMMERIWINTER ENABLE
SErtS (PASSWORD= 1)
{F3

Lengg.: o
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settings.

5.1. Menu root
Press together “Esc” and “Set”

5 MenuPr9 list

On this menu it is possible to set the clock program range, visualize input and output status and access to service

SR
PR~ |Service (password)
PrOF IZE{ Clock time program range setting
dRYy dRY | Day program assignment
nkE n (EE | Night
SEFY Service (password)
W0 -0 |Input/output status
H .5k H (St |Alarm history
FUnC | Function status

5.2. Timerange (F~0F) (P ! end P2)

PrOF PleP? program setting

=3 i §
St P! | P15 |Program 1: Start time range 1 P1 08:00
Enl P{ |P!IE |Program 1: Endtime range 1 P1 12:00
GE | P! |P1!IC |Program 1: Cooling setrange 1 P1 26.0°C
GE | P! | P IH |Program 1: Heating set range 1 P1 20.0°C
Ske P! | P25 |Program 1: Start time range 2 P1 14:00
Enc P! | PI2E |Program 1: End time range 2 P1 17:00
GEC P! | PI2C | Program 1: Cooling set range 2 P1 26.0°C
GEC P! | P I2H |Program 1: Heating set range 2 P1 20.0°C
St P2 | P25 |Program 2:Start time P2 08:00
End P2 | P2E |Program 2: Endtime P2 17:00
GEC P2 | P2L |Program 2:Cooling set P2 26.0°C
GEC P2 | P2H |Program 2: Heating set P2 20.0°C
5.3. Day (dAY)

<8 @.z programs assignment

bAnd | Enable/disable clock program On-Off

N0n fNlond | Monday P1

EUE EUES | Tuesday P1

UEd UEdn |Wednesday P1

EHr EHUr | Thursday P1

Fr Fr d |Friday P1

SAE SAEY |Saturday P2

Stn SUnd |Sunday P4

e For each day of the week it is possible to select between 4 programs:

e Program P1: the unit is turned On in two different time ranges (for example one in the morning and one in the afternoon)

e Program P2: the unit is turned On in a single time range
e Program P3: the unit is turned On all the day

e Program P4: the unit is turned Off all the day

firmware

1.29
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5.4. Night(n tE) &

2 | | Night
nak nk Night mode enable Off-On
SE SE Start time night mode 22:00
En En End time night mode 07:00
SPd SPd Fan speed 50%
n5C nS5C Night Cooling set point 26.0°C
nSH nSH Night Heating set point 20.0°C
5.5. Service (5ErL)
SErY  |PAF password
CF9 CF9 Plant configuration (password= 1) par 5.8
AFJF |AFdJF | Defrost parameter (password=1) par 5.9
FAn FAn Fan parameter (password= 1) par 5.10
HE HE Heating / cooling parameter (password= 1) par 5.11
EESE | Test mode par 5.12
DEN 0EN OEM parameter (password= OEM) par 5.13
FunC Function status par5.14
5.6. Input/output ( )
. Z-i input / output visualization
E E Return air temperature °C
EC EC Supply air temperature °C
E3 E3 Fresh air temperature °C
EY EY Exhaust temperature °C
Pro Pro Supply air pressure sensor Pa
£oe roe CO, sensor ppm
RN RN Cooling / changeover valve status %
F F Exhaust fan actual speed %
FO FO Supply fan actual speed %
HE HE Electric heater status (post-heater) %
PHE PHE Electric heater status (pre-heater) Off/On
bYP bYP By-pass status Off/On
UEr UEr Software version
5.7. Alarm history (H /5t)
H Sk (password)
=R
POS POS Alarm position 0-19
dRE dRE Alarm date (day.month) 0.00
E in E in Alarm time 00:00
Alarm code
Er Er (When display shows 9999 no alarm) 9999
nAL Alarms number 0

firmware 1.29
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5.8. Plant configuration (LF3)
3ErU (password)1 58 PAr (pass) 1 i
- [F3

L

PCFS (piant type)

0*= 2 Pipes (unique changeover coil)

1= 2 Pipes + Heater (cooling coil + electrical post heater)

2= 2 Pipes heating coil

FRnA (Air flow control) reboot the controller after setting

0*=OFF

1=Temperature — Proportional Regulation or Manual Speed

2=C02 (2000ppm) — Proportional* + integral Regulation or Manual Speed

3=Supply air pressure (500Pa) — Integral Proportional Regulation* + derivation

4= PIR (occupant sensor) + Temperature

dEFr (Heat exchanger defrost management)

0=0ff

1= Preheating

2*= Modulating Fan

rPrb (Regulation probe)

0* = BTM (Supply air Al1)

1 = Display (SKW keyboard)

2 = BTR (Return air Al4)

R 12 (Enable AIR2 display)

no* - yes

Ndd 1 (Remote summer / winter changeover enable) only A 2= yes

no* - yes

F rE (Fire alarm management) only Ai 2= yes

0*= Off, in case of fire alarm the unit is completely stopped

1= 0n, in case of fire alarm the dampers are open and the fans run at max speed

2= 0n, in case of fire alarm the dampers are open and only the return fans runs at max speed

RFEn (Water coil antifreeze sensor enable)

no* —yes

Rddr (Modbus protocol address) !

1*

bAUd (Modbus protocol Baudrate) !

0-1-2= not used

3*=9600 baud

4= 19200 baud

PR (Modbus protocol parity)

1*=EVEN

2= NONE

3=0DD

rH 15 (Alarm history reset)

no

N

Y 27 (Password)’

1*

* Default value
" To apply the changes to the protocol, you need to reboot the controller

firmware 1.29 Rev.11
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5.9. Parameter (AFdF)

SErU (password)1 58 PRr (pass) 1 2__!2
~ RAFdF (antifreeze defrost) Min Max
AFS | Antifreeze set point 5.0°C -5.0°C 15.0°C
dFS | Defrost set point -4.0°C -15.0°C | 10.0°C

5.10. Parameter (FAN)

SErlU (password)1 58 PAr (pass) 1 3:!2
- FAn Min Max
PSo | Supply fan: pressure sensor set point 100Pa 50Pa ---Pa
02 |Fan: CO;sensor set point 700ppm | 500ppm | 2000ppm
Fl Manual fan: Minimum speed 33% 0% Fe
Fe Manual fan: Medium speed 67% Fi F3
F3 Manual fan: Maximum speed 100% FZ 100%
FEb | Automatic fan: temperature proportional band 4.0°C 0.1°C 3276.7°C
FCb | Automatic fan: CO, proportional band 400ppm | 1ppm 32767ppm
Fic Return speed correction 0% -50% 50%
bSE | Boost working time (minimum 1min. maximum 15min.) Omin 00:00 00:15
FLE | Filter alarm time (if 0= off, if >0=on) Ogiorni |0 999
FLr~ |Filter alarm reset OFF
P« | PIR working (da 0 a 30 minuti) 5min 00:00 00:30

5.11. Parameter(HL)

GErU (password) 1 &b PAr (pass) 1 J
w HC Min Max
ULfO |Cooling valve proportional band 2.0°C 0.1°C 10°C
UJHE |Heating valve proportional band 2.0°C 0.1°C 10°C
UE Integral time valve Os 0Os 3200s
Hd « |Heating differential 5°C 0.1°C 10°C
HE + |Heating Integral time 30s Os 3200s
FEd |Free-cooling differential 1.0°C 0.1°C 10°C
FHd |Free-heating differential 1.0°C 0.1°C 10°C
FHY | Free-cooling Hysteresis 0.5°C 0.1°C 1.5°C
SRy | Fresh air temperature set point for automatic changeover 15.0°C 5.0°C 30.0°C
dRAY | Season changeover differential 10.0°C 0.1°C 20.0°C

firmware 1.29
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5.12. Test mode (EESE)
e
PAr (pass) 1 ]

- EESE Min Max
ESEE | Test Enable OFF OFF On
ESER | Test digital output (On-Off) OFF OFF On
EBYP | Test damper by-pass OFF OFF On
EPrH |Test electric heater Pre OFF OFF On
ENDd | Test digital output mode (summer-winter) OFF OFF On
EPOH | Test electric heater Post 0% 0% 100%
E in ¢ | Test exhaust fan 0% 0% 100%
E 10 | Test supply fan 0% 0% 100%
EURAL | Test Cooling / changeover valve 0% 0% 100%
EHEN | MAX time enable electric heater 30sec 10sec 600sec

5.13. Parameter (DEN)

SErU (password OEM)

~ DEN (Reserved for OEM technician)

5.14. Function status (FUn[)
Funl H Min Max
POSE | Post ventilation state OFF OFF On
n 9k | Night State OFF OFF On
bYP | Limit supply air temperature OFF OFF On
rETYU |Unit state OFF OFF On

firmware 1.29
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6 Regulation logic

6.1. Temperature Control probe

The control is based on the supply air temperature sensor, using the parameter it is possible to switch the control on
the return air sensor or on the sensor placed on the terminal unit.

The following three cases are then possible:

1) Control on the supply probe BTM

SErY (password) 1
- CF39
% rPrb =0 (Supply temperature probe)
Attention
With a control on the supply, please make sure that the supply probe is placed downstream all the additional
devices such as water heat exchangers and electric batteries.

2) control on the probe inside the terminal

SErY (password) 1
» [F9

Y rPrb =1 (Terminal control probe)

'''''''

3) control on the return air probe BTR

SErY (password) 1
» [F9

Y rPrb =2 (Return air temperature probe)

6.2. On-Off management ONOFERENOTO
The unit can be turned On-Off in the following way: . T
28— |
gxl | 2% ||
_______________________ %Ol p—_ 1 |
l_ ] R2
FBILITA ARZ I P P
AIR2ENABLE
SErl (passwoRro=1)
Leceg
e Off by digital input, main priority Lo, r2- 465

ABILITA ESTATEANVERNO
SUMMERMINTER ENABLE

SErl (PASSWORD=1)
{Fg
L—ﬂdd iz al

|
I
I
[
22 R |
e A
|
I
I
[

Off by BMS via MODBUS
Off by Remote keyboard:
1) While weekly program is not active, the unit is definitively On/Off
2) While weekly program is active, the unit can be temporarily turned On/Off till next event (in case of this
the active profile led blinks)
The set point is the same of the last time range
In case of blackout the unit restarts with the time range status
e Off by weekly program
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6.3. Cooling / heating mode changeover

Cooling / heating mode can be switched by: ESTATE INVERNO
SUMMER! WINTER
6l ]
531 I
S [ BEI ol
| ABILITA AIR2 | J
AIR2 ENABLE
e Digital input i |
o Open=Summer | Lenres gt |
. (AR ESTATERWERRD | o
o Close= Winter | SUMMERMINTER ENABLE '
[ [SErY passnonce ) |
| {F9 I
| Longd.: s |
Remote keyboard
BMS via Modbus
_ Heating | | dAYy | _
< = =1l
e Automatically with fresh air sensor:
o If Te <5Au = Winter mode (heating) ) | (o]
o If Te>5RAu+dAl = Summer mode (cooling) < > 1]
SAL |Te = Air fresh temperature |

SErU (password) 1

- HC
SAY Fresh air temperature set point for automatic changeover 15.0°C
dAl | Season changeover differential 10.0°C

6.4. Water coil antifreeze
Here are the parameters to enable the frost sensor:
SEru (password) 1
- [F9
v AFEn (Enable antifreeze)
no —yes*

‘.'-IEI'LI (password) 1
- HFI:‘F (set antifreeze)
w AFS | Set point antifreeze | 5.0°C

The antifreeze is managed using the supply air temperature (BTM).

Alarm and error active only in heating mode, if electric preheater is installed on the unit it is activate for a set period
to try to increase the temperature before entering in alarm condition.
When the antifreeze alarm is active the fans are Off, the dampers closed, the valve opened.

In case of antifreeze sensor fault:
e When the unit is in stand-by the valves opens in the fresh air temperature is lower than antifreeze set point

6.5. Defrost

Defrost management is done by the exhaust air temperature sensor.

To enable a defrost strategy at least one of the following devices have to be available:
e Electrical pre-heater
e Inverter modulating fans

Here under the path of the parameter to enable the defrost:
SErU (password) 1
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o
L'fﬁ dEFr (Heat exchanger defrost management)
0*= Off Disable
1= Preheating Electric preheating is ON
2= Modulating fan It reduces the speed of the supply fan

SEI'U (password) 1
i HFC,F (set defrost)

- dF§ | Set point defrost -4.0°C

6.6. External damper

External dampers are open when the unit is turned On
They are closed when the unit is turned Off

6.7. Freecooling-heating

By pass damper opening — Free cooling Free heating

Unit in cooling mode Free cooling on (by pass open)

--[External air temperature Te] > 12 °C (to avoid low air temperature supplying)

--[External air temperature Te] < [Set point temperature Tsp] — [Free cooling differential FCd]
--[Regulation temperature Treg (for example Supply temperature)] > [Set Point temperature Tsp]
Unit in heating mode Free heating on (by pass open)

--[External air temperature Te] > [Set point temperature Tsp] + [Free heating differential FHd]
--[Regulation temperature Treg (for example Supply temperature)] < [Set Point temperature Tsp]
See diagrams at chapter “2. Control logic” at page EN 4/23 for details

6.8. Heating

Heating is done by a water valve or an electrical heater (depending on plant type).

Heating element

The heating element is activated by set point and a differential value
The water valve is regulated proportionally on the set point

6.9. Cooling

The cooling element is activated by set point and a differential value
The water valve is regulated proportionally on the set point

6.10. Supply air limit temperature

When the remote display sensor or return air sensor is enabled as regulation probe, the supply air sensor is used to
avoid too high a temperature during heating or too low during cooling and the valves are closed in proportional way

6.11. Night mode

Night mode is used to reduce the fans speed during the night in order to reduce the noise level
When the night mode is active the symbol ‘ is blinking.

If the weekly program mode is active, night mode has the priority on fan speed reducing it at value 5Pd.
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7.1. Fire alarm

The management of a fire alarm from digital input may be configured as follows:

7 Alarms

 F «rE ( Fire alarm management) only A r2= yes

0*= Off, in case of fire alarm the unit is completely stopped

1= On, in case of fire alarm the dampers are open and the fans run at max speed

2= 0n, in case of fire alarm the dampers are open and only the return fans runs at max speed

ALLARME ANTINCENDIO
FIRE ALARM
§§ I |
32—
25 | |
————————————————j E%
=
ABLITA AIRZ I__ — __I
| AR2ENABLE |
| SErl (Passworo: 1) I
{F9
[|  Leiee: ues |
2,2k R1 i
| [FemEsTamEns — :
SUMMERMWINTER ENABLE
| SErll (PASSWORD= 1) |
| Legeg |
Legd . af |
7.2. Alarm list
To visualize the alarms press Set and pressing the arrows select the ALr menu.
Pressing the arrows it is possible the visualize more than one alarm
To reset manual alarms, keep pressed Set button while visualizing the alarm code.
Alarm code Description Solution Reset
E,-D ! Supply air probe error Check / Replace the sensor Auto
E-02 Fresh air probe error Check / Replace the sensor Auto
E-03 Remote Display Probe Error Check the connection / Replace remote Display Auto
E-O4 Filter Alarm Clean or replace the filters Auto
E,—DS Supply Air Pressure Probe Error Check the connection / Replace the sensor Auto
E-0B CO; Probe Error Check the connection / Replace the sensor Auto
E-r Defrost/Exhaust Air Probe Error Check / Replace the sensor Auto
E-0B Antifreeze alarm Auto
E-09 Fire alarm - Manual
Clock time alarm (broken or not powered Manual or setting
E'- ,D for three days) Set the clock the clock
E- 11 SKW Communication Alarm Check the connection Auto
E,- ,E Return air probe error Check / Replace the sensor Auto
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8 BMS Modbus RS485

Modbus Type Holding Register 16bit 7] 7
Rea.Id command: 03 (03Hex) S — PRmﬂ_uwhm §.+m_m
Write command: 16 (10Hex) an L
,,///':' T {R=100-1200hm
Rddr: Modbus protocol address [*g | [+§ +§J [ mo | [+§ +§]
1 default (1...255) Soomorto 1 S, SeeEEY SHR
bRUd: Modbus protocol baud rate Example network cabling
0= not used
1= not used
2= not used

3=9600 baud (default)
4=19200 baud

PRr: Modbus protocol parity
1= EVEN (default)

2= NONE

3=0DD

To apply the changes to the protocol, you need to reboot the controller.

Word length= 8 (not editable)
Stop bits= 1 (not editable)

Suggested cable for data has impedance of 100-120 ohm
Belden 3105A EIA RS-485-Industrie PLTC / CM

f?\ A
[Rs-485 = 5

B-485 =5 5 \\

GND

2

&

1

+

o
El

Rx-/Tx-
Rx+/Tx+
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8.1. User variables:

MODBUS Point Type: HOLDING REGISTER 16bit
Read command: 03 (03Hex)
Write command: 16 (10Hex)
Modbus protocol is 1 based

Address
write/read | Description Value Um Default Min Max

User Working Mode:

16430 0 = Cool; 1 =Heat; 2 = Auto 2 2 0 2
On Off Status (Memorized into EEprom)

1 1 1

643 0=0ff; 1=0n 0 0 0

Fan Control

16432 0= Min; 1=Med; 2 =Max; 3 =Auto 3 3 0 3

16433 | Set point Cooling 26.0 °C 260 50 350

16434 | Set point Heating 20.0 °C 200 50 350

16435 | Profile 1: Start band 1 08:00 | HH:MM 480 0 Profile 1: End band 1

16436 | Profile 1: End band 1 12:00 | HH:MM 720 Profile 1: Start band 1 1439

16437 | Profile 1: Start band 2 14:00 | HH:MM 840 0 Profile 1: End band 2

16438 | Profile 1: End band 2 17:00 | HH:MM 1020 Profile 1: Start band 2 1439

16439 | Profile 2: Start band 08:00 | HH:MM 480 0 Profile 2: End band

16440 | Profile 2: End band 17:00 | HH:MM 1020 Profile 2: Start band 1439

16441 | Profile 1: Set Cool Band 1 26.0 °C 260 Profile 1: Set Heat Band 1 350

16442 | Profile 1: Set Cool Band 2 26.0 °C 260 Profile 1: Set Heat Band 2 350

16443 | Profile 2: Set Cool Band 26.0 °C 260 Profile 2: Set Heat Band 350

16444 | Profile 1: Set Heat Band 1 20.0 °C 200 50 Profile 1: Set Cool Band 1

16445 | Profile 1: Set Heat Band 2 20.0 °C 200 50 Profile 1: Set Cool Band 2

16446 | Profile 2: Set Heat Band 20.0 °C 200 50 Profile 2: Set Cool Band
Monday Profile Selection

16447 1=P1;2=P2;3=P3;4=P4 1 1 1 4
Tuesday Profile Selection

16448 1=P1;2=P2;3=P3;4=P4 ! ! ! 4
Wednesday Profile Selection

16449 1=P1;2=P2;3=P3;4=P4 ! ! ! 4
Thursday Profile Selection

164501 ) _p1.2-p2;3-p3;4=-pa 1 1 1 4
Friday Profile Selection

16451 1=P1;2=P2;3=P3;4=P4 1 1 1 4
Saturday Profile Selection

164521 1 _p1;2-p2;3=P3;4=P4 2 2 1 4
Sunday Profile Selection

16433 | 1 op1;2=p23=P3;4=P4 4 4 ! 4
Profile Enabled

16454 0=0ff; 1=0n 0 0 0 1

16460 | Set point Fan CO2 700 ppm 500 2000

16461 | Set point Supply Fan Pressure 50 Pa 1 Pressure Full Scale Sensor

16480 | Return speed correction 0 % 0 -50 50

16481 | Night Function enabled by keyboard 0 0 0 1

16482 | Night: Start band 22:00 | HH:MM 1320 0 1439

16483 | Night: End band 07:00 | HH:MM 420 0 1439

16484 | Night: Fan Speed [%] 50 50 0 100

16485 | Night: Set point Cooling 26.0 °C 260 50 350

16486 | Night: Set point Heating 20.0 °C 200 50 350

16500 | Antifreeze Set point 5.0 °C 50 -50 150

16503 | Defrost: Set point Expulsion Temperature -4.0 °C -40 -150 100

16520 Fresh air temp. set point for automatic 15.0 °c 150 50 300
changeover

16521 | Season changeover differential 10.0 °C 100 1 200
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Electronic Control “QRCE” User Manual

Address read | Description Input-Output Value Um Default Min Max
8432 | Remote terminal temperature sensor 18.3 °C 0 -500 1100
State On-Off (DO1
8528 0=0Off 1= O(n ) 0 0 0 1
State Mode Summer/Winter
8529 0=Summer; 1= Wintér 0 0 0 1
8960 | Regulation Probe 17.5 °C 0 -500 1100
8962 | Current Return Fan Speed 0.0 % 0 0 1000
8963 | Current Supply Fan Speed 0.0 % 0 0 1000
8964 | Three Point Cold or Changeover Valve 100.0 % 0 0 1000
8968 ;'ia;;;slta:tgsn 100.0 % 0 0 1000
Pre Heater Status
8969 0= Off: 1=0n 0 0 0 1
External Bypass Status
8970 | " i1 Z’(’)n 0 0 0 1
8971 | Outdoor Temperature 11.2 °C 0 -500 1100
8975 | Outlet Pressure 0 Pa
8976 | Return air temperature 0 °C
8977 | CO2 0 ppm
8978 | Expulsion Temperature 6.7 °C -500 1100
8987 | On Off Status 0 0 0 1
8988 | Boost Status 0 0 0 1
8990 | Supply air temperature 19.3 °C 0 -500 1100
0= Not
Active
1= Active
2=Manual
Address read | Description Alarm Reset Value Um Default Min Max
9000 | Supply air probe error 0 1
9001 | Fresh air probe error 0 0 0 1
9002 | SKW Probe Error 0 0 0 1
9003 | Filter Alarm 0 0 0 1
9006 | Outlet Pressure Probe Error 0 0 0 1
9007 | CO2 Probe Error 0 0 0 1
9008 | Defrost/Expulsion Probe Error 0 0 0 1
9014 | Antifreeze Alarm 0 0 0 1
9015 | Fire Alarm (Manual Reset) 0 0 0 2
9017 | Clock Error 0 0 0 1
9019 | SKW Communication Alarm 0 0 0 1
9020 | Return air probe error 0 0 0 1
Note:
(divided 10, °C) divide the value by 10, the result is in degree Celsius with one decimal place (Es: 175= 17.5°C)
(divided 10, %) divide the value by 10, the result is in percentage with one decimal place (Es: 505= 50.5%)
(HH:MM) minutes starting from midnight where 0= 00:00 e 1439= 23:59 (In example: 120= 02:00; 1170= 19:30)
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